STELLA GREEN

KRATA DROGOWO - PARKINGOWA

» Typ:SG 1
» Wymiary: : 490 x 490 x 0,39 mm
» Kolor: czarny, zielony

Producent: ML SP.Z 0.0., ul. Berylowa 7, 82-310 Gronowo Gdrne

DANE TECHNICZNE

Wytrzymatos¢ na Sciskanie (pusta krata) >1,2 MPa

foler Fégzreyhll;izrc:re\l:gng)
Wymiary:

490 mm £ 3%
468 mm * 3%
39mMm +1,5%

Masa 0,990 kg £0,1%

-dtugosé i szerokosc¢ z zaczepami (hakami)
-dtugosé i szerokos¢ bez zaczepdéw (hakdw)
-wysokos¢ (bez kolcow stabilizujgcych)

Zawartos¢ materiatu recyklingowego 100% HDPE/PE

Obcigzenie statyczne 70 kN
Wytrzymatosé (w zaleznosci od wypetnienia) 400 T/m?
Powierzchnia biologicznie czynna 96%
llo$¢ szt./m? 4,56

Certyfikaty oraz zastosowane metody badan

PN-EN ISO 1183:2011 0,935-0,965 g/cm (gestos¢ )
2-4 g/10 min

PN-EN ISO 1133:2011
MFR 230°/2,16 kg)

>4 kJ/m? (udarnoéc)
Spadek wytrzymatosci na Sciskanie

PN-EN ISO 179:2011

ZKP/ISO 9001:2015 i ISO 1400:2015 - Po przechowywaniu w benzynie <20%

- po zamrozeniu <10%
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ZASTOSOWANIE

Kratka trawnikowo-drogowa STELLA GREEN

stuzy do utwardzania i stabilizacji gruntu.

Polecana na:

e osiedlowe oraz hotelowe parkingi
trawiaste i zwirowe,

e drogi dojazdowe i przeciwpozarowe,

e wjazdy do garazu, Sciezki ogrodowe,

e drenaz wokdt domu,

e Sciezki piesze i rowerowe,

e sitownie zewnetrzne,

e wzmochnienia skarp i brzegéw stawodw,

e campingi i pola golfowe,

e torowiska tramwajowe.

Obcigzenia ruchem drogowym kategorii
obliczen obcigzen mostowych zgodnie z DIN
EN 1072 Institut fiir Kunststoffe TUV SUD
Industrie Service GmbH (IS-AN5-MUC),
zalecenia AGBF z 04.2013 pod wykonanie
powierzchni na drogi pozarowe KIWA
GMBH.

Partia: Numer partii jest datg produkcji
podang na opakowaniu.
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